INCOVIAS A Cartuchos PP Expandido POLY ® Ranhurados

Informacoes Operacionais

e Grau de filtragdo nominal de 0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75,
100, 125 e 150 micra

Alta vazao

Elevada eficiéncia na retencao de soélidos

Excelente rendimento

Maior é&rea filtrante

Disponivel em todas as dimensdes e terminagdes
padronizadas

Compativel com qualquer modelo de carcaca

® Pregco competitivo quando comparado aos cartuchos

T Standard
%‘ ¢ |ndicado para aplicagdes industriais
E “\_ Caracteristicas

Os elementos filtrantes de polipropileno expandido da linha
POLY ® Ranhurados foram desenvolvidos para utilizagdo
em processos de filtragdo de fluidos industriais onde é
requerido um elemento filtrante de baixo custo e elevada eficiéncia.

Os elementos filtrantes POLY! ® Ranhurados sao disponiveis em todas as configuracdes de terminacdo
utilizadas e em varios graus de filtracdo nominal, bastando ao usuario selecionar o que melhor atende a sua
necessidade.

A temperatura operacional maxima para estes elementos filtrantes € de 60°C, em aplicagbes com temperaturas
superiores a essa é necessario consultar nossa Divisdo Técnica para orientacdo no dimensionamento correto.

A excelente compatibilidade quimica dos elementos filtrantes POLY: ® Ranhurados destacasse como mais
uma de suas vantagens. Estes elementos filtrantes séo ideais para utilizagao na filtragao de produtos quimicos.

Especificacoes Técnicas

Cédigo Incomasa Grau de filtracao ( # = micragem) @ Ext x Altura
PPEX934R#- 0.5,1, 8,5, 10, 25, 50, 75, 100, 125 e 150 2.1/2” X 9.3/4”
PPEX1NR#- 0.5,1, 3,5, 10, 25, 50, 75, 100, 125 e 150 2.1/2 X 10”
PPEX195R#- 0.5,1, 3,5, 10, 25, 50, 75, 100, 125 e 150 2.1/2” X 19.1/2”
PPEX2NR#- 0.5,1, 8,5, 10, 25, 50, 75, 100, 125 e 150 2.1/2” X 20”
PPEX395R#- 0.5,1, 3,5, 10, 25, 50, 75, 100, 125 e 150 2.1/2” X 39.1/2”
PPEX4NR#- 0.5,1, 3,5, 10, 25, 50, 75, 100, 125 e 150 2.1/2” X 40”

Os cartuchos POLY: ® Ranhurados n&o s&o passiveis de esterilizacdo por vapor ou autoclavagem.

As caracteristicas construtivas dos cartuchos POLY ® Ranhurados permitem esterilzacdes quimicas com

hipoclorito, formol, &lcool 70° GL e acido peracético.

Revendedor local Incomasa e Polyflux sdo marcas registradas de Incomasa. A
utilizagdo e reproducdo dessas marcas sé podera ocorrer
quando autorizadas pela detentora das mesmas.
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