INCOVIAS A Cartuchos Bobinados MICROFLEX ®

Informacoes Operacionais

e Grau de filtragdo nominal de 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125 e
150 micra

Alta vazao

Elevada eficiéncia na retencao de sélidos

Excelente rendimento

Disponivel em fio e nucleo em polipropileno ou fio em algodao
e nucleo em ago inox

Compativel com qualquer modelo de carcaca

® Preco competitivo

¢ |ndicado para aplica¢des na industria farmacéutica, alimenticia,
metal-mecanica e nos mais variados processos industriais.

Caracteristicas

Os elementos filtrantes bobinados da linha MICROFLEX © foram
desenvolvidos para utilizagdo em processos de filtragao de fluidos
industriais onde é requisitado um elemento filtrante de baixo custo e
elevada eficiéncia.

Os elementos filtrantes MICROFLEX ® sao disponiveis em todas as
configuragdes de terminacao utilizadas e em varios graus de filtragdo nominal, bastando ao usuario selecionar o
que melhor atende a sua necessidade.

Na apresentacdo em algodao com nucleo em ago inox estes elementos filtrantes sdo ideais para a filtracéo de
fluidos a quente, suportando temperaturas de até 121 °C.

Indicados para a filtracdo de dleos, solucdes para revelacdo de fotos e chapas de radiologia, alimentos e
bebidas, produtos quimicos, ar e gases, tintas e solventes, produtos petroquimicos e agua de processo.

Os elementos filtrantes MICROFLEX ® de algoddo com nicleo em aco inox podem ser autoclavados por diversos
ciclos e sanitizados quimicamente.

Especificacoes Técnicas

Cédigo Incomasa Grau de filtragéo & Ext x Altura
B##934N#- 1,3, 5,10, 20, 25, 50, 75, 100 e 150 2.1/2” X 9.3/4”
B##1N#- 1,3, 5,10, 20, 25, 50, 75, 100 e 150 2.1/2” X 10”
B##2N#- 1,3,5,10, 20, 25, 50, 75, 100 e 150 2.1/2” X 20”
B##3N#- 1,3, 5,10, 20, 25, 50, 75, 100 e 150 2.1/2” X 30”
B##4N#- 1,3, 5,10, 20, 25, 50, 75, 100 e 150 2.1/2” X 40”

## CS — algodao com nucleo em inox ou PP —total em polipropileno  # micragem

Os cartuchos MICROFLEX ® BCS sao passiveis de esterilizagao por autoclavagem.
As caracteristicas construtivas dos cartuchos MICROFLEX © permitem esterilzagcdes quimicas com hipoclorito,
formol, alcool 70° GL, &cido peracético e ozénio.

Representante local Incomasa e Microflex sdo marcas registradas de Incomasa. A
utilizagdo e reproducdo dessas marcas sé podera ocorrer
quando autorizadas pela detentora das mesmas.
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